幽灵一号远程地下金属探测器
用户手册

数字频率合成远距离定位仪
（注意：本仪器有较强的电磁场反映，信号请勿超过8°）
[image: image6.png]



[image: image2.jpg]



注意！一定要在操作本仪器之前，阅读用户手册。
本公司可以变更手册中的任何内容，无需事先通知。

感谢购买幽灵一号远程金属探测器，为您寻宝助一臂之力。本手册将指导您了解幽灵一号远程金属探测器的特性和功能。学会正确的操作步骤非常重要，因为这样可以让您完全发挥出这个寻宝辅助工具所提供的优点。幽灵一号远程金属探测器的用户在搜寻金、银、铜或其他物体之前花时间练习适当的操作技能是必要的。这样做可以改善您使用仪器的技能并增强您在搜寻有价值的物体时的效率。

简介
该仪器有金银铜三个按钮，可以同时探测三种金属，也可以分开探测一种金属.仪器配有一个灵敏度旋钮，一般该旋钮调节到7-8就可以正常工作。仪器面板上有两个灯，绿色的是信号灯，红色的是电源灯。仪器顶部有一个插孔，插孔有两个功能，分别是检测仪器信号和探测金属用。该仪器使用2节AA电池作为电源。

健康损害
正常操作时，幽灵一号一般不会造成健康损害。幽灵一号频谱的频率信号不会对人体造成威胁，这主要是由于其铰低的功率。与电子设备一样，必须在远离儿童的地方使用幽灵一号。手持探杆时，必须特别小心，杆可能会伤害用户的眼睛，因此在运输或手持杆的时候，必须注意力集中。

周围环境
    如果将仪器从较冷的环境运送到较温暖的环境中，则不要立即进行操作。任何可能出现的不一致，都可能导致故障。

电源
   只使用知名品牌碱性电池。确保将其正确的放入电池座中。

维修
    购买后一年内免费维修。如需要维修，或者有任何问题，请联系经销商。

    合格技术人员将检测设备，如需要，则会进行维修。

    如果超过一年，则您将收到维修费用计算表。

如您毁坏或者打开主机，则保修期终止。

分子频率局部说明
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金分子
各种元素都有其独特的分子结构，在不同的分子频率上振动。
   每个自然元素都会产生一种叫做“共振”的现象。有关该现象的一个经典例子：一声清晰响亮的高频音能够震碎玻璃。如果玻璃的物理频率与正在演奏的乐曲相似，则玻璃会开始调谐至这些振动脉冲。如果对于晶体结构而言，振动变得非常剧烈，则它会碎裂。

   当一种元素吸收与其物理频率相同能量的能量时，就会出现共振。

   当某一源所传送的频率立即被某一物体吸收时，就会出现引力共振。

   分子是元素的最小微粒，能以自由状态存在，并保持元素的性质，而这些性质是唯一的。分子共振，形成频率，即我们所知道的分子频率，而其他人则将其称为物质的能量场。在矿脉或无线电感知中，有些事实能证明它的存在。

工作原理

    多年来人们使用各种设备做实验，研发这种功能强大的小型幽灵一号发射器，它能发射无线电频率（RF）信号，稳定性精确度达0.1HZ，能够只刺激所需要的元素。信号稳定性的精确度由幽灵一号中技术先进的 DSP（数字信号处理）微芯片实现，其运行速度为40MIPS。信号以不断变化的波形穿透土壤一下较远距离，波形过滤掉土壤矿物质导致的干扰。射出的信号按360°方向导入土壤。

由于被导入的信号的影响，目标物变的“可见”（可以被检测到）。
可以确定各个方向上的目标物的位置，不限于只从某一方向搜索。从幽灵一号发射信号，预想目标物回以稳定的相同信号。操作人员可以使用“L”形天线杆追踪该稳定的信号，因此可以排除所有不想要的目标物。

幽灵一号和目标物之间的信号成为操作人员追踪目标物的“通道”。如果幽灵一号的定位范围内存在目标物，则整个程序将在几分钟内完成。

探测范围
由于种种原因，幽灵一号的探测范围也有所不同。第一个也是最重要的一个变量为目标物大小。目标物越大，探测的范围越大。其次是土壤的状况（电解质类的出现）和在地下的时间长短。另一个能提高幽灵一号操作性能的因素是目标物近旁的土壤的化学变化。趋于氧化的目标物，无论是否为该物体本身或其容器，都将发出较强的信号。由于氧化问题，目标物将表现出较强的放大幽灵一号所发射信号的潜力，因此，与刚刚埋下的目标物相比，长时间埋于地下的物体能按较大的百分比吸收信号，事实上，新埋的目标物所产生的反应很微小，甚至根本没有反应。 

      剧烈的太阳暴晒会微缩小探测范围。最大探测范围为600米。

操作
   幽灵一号的关键点是如何顺身姿势把持接收杆以及行走方法。用户必须放松地站立，两脚稍微分开，双臂靠近身体，但不必靠得太紧。手持两杆，使其与地面平行，以增加灵敏度，或略微向下，以实现更好的平衡（例1）。 
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EXAMPLE 1




   

握杆时，手掌和手腕不要过多用力。让他们在手中自由平衡。总是互相保持平行。使杆平行于地面以增加灵敏度。如果你还是进行分子频率探测的新手，则略微向下，以便更好的地平衡。

最重要的是练习对杆的把持，直到它们不再"晃来晃去"，互相分离。实现杆的平衡之后，操作人员应一步一步地学习行走，同时握住两个杆，使他们平衡。

   另一个使用方法：行走时必须保持正常速度，稳定且力度均匀，步幅一致，否则两杆就不会平衡。

   垂肩时，会发生这种情况。要使两肩保持相同的高度，多加练习，特别注意保持这种姿势。 

   利用测试目标物进行实验时，进行杆的把持、身体姿势和行走练习，将测试目标物放在地上以观察反应。
使用三角测量法

在搜索区域，受过训练的操作员可以使用三角测量法缩小目标物质的可能位置。但是此法不能提供准确的位置或识别搜索区域的物质数量。

三角测量法要求操作员至少探测两次并获得在感兴趣区域内相交的两条方位线，从而得出感兴趣区域的位置。此法还能帮您确定区域内是否有多种物体。两条以上的方位线可帮助幽灵一号用户更好地识别感兴趣区域。

在使用本方法在感兴趣区域搜索时，应站在信号A发生的位置做一个360度旋转，得到一条信号线，然后在另外一个位置坐一个360度的旋转，得到另外一条信号线，两条信号线交叉位置就是目标位置。
（见下图）
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手拿仪器做360°旋转





手拿仪器做360°旋转





感兴趣区域

















两范围区域之间的距离





信号A





信号B
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